KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 z pdzn. zmianami

Nazwa produktu: MANNOL 7809 Scooter 4-Takt Numer produktu:7809 Data sporzadzenia:4/30/2017
Aktualizacja:4/30/2017 Wersja:1

Sekcja 1.: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Scooter 4-Takt
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie: Olej do silnikéw. Inne zastosowanie nie wskazane.
1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Producent: SCT Vertriebs GmbH
Adres: FeldstralRe 154, 22880 Wedel, Niemcy
Telefon: (+49) 04103-1211-0
Faks: (+49) 04103-1211-88
Email: info@sct-germany.de
Identyfikacja dystrybutora: Mannol Polska S.C
Adres: ul. Rembielinskiego 8, 09-400 Ptock
Telefon: +48243070239
Email: mochtak@mannolpolska.pl
1.4 Numer telefonu alarmowego

+48 58 682 04 04 - Pomorskie Centrum Toksykologii Gdansk
+48 22 619 66 54 - Biuro informacji Toksykologicznej Warszawa
+48 61 847 69 46 - Osrodek informacji Toksykologicznej Poznan
W nagtych przypadkach:
112(ogdlny telefon alarmowy),
998 (straz pozarna),
999 (pogotowie medyczne)

Sekcja 2.: Identyfikacja zagrozen

2.1 klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Nie okreslono

2.2 Elementy oznakowania

Etykietowanie zgodne z rozporzadzeniem (WE) 1272/2008 (CLP): Dodatkowe inforamcje na etykiecie.
2.3 Inne zagrozenia

Produkt nie spetnia kryteriéw PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem XIII.

Sekcja 3.: Sktad/informacja o sktadnikach
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 z pdzn. zmianami

3.1 Substancje
Nie okreslono

3.2 Mieszaniny

EU Nr CAS Nr. Numer reg. Nazwa Zawartos¢ % Klasyfikacja wg (WE) 1272/2008
(cLP)

298-577- | 93819-94-9 01-2119543726 Cynk bis[O-(6-metyloheptylo)] 0,4-0,8% Aquatic Chronic 2; H411 Skin Irrit. 2;

9 bis[O-(sec-butyl)] bis H315 Eye Dam.1,H318, H318

(distiofosforan)

253-249- | 36878-20-3 01-2119488911 Bis (nonylofenylo) amina 0,4-0,8% Aquatic Chronic 4; H413
4
270-608- | 68457-79-4 Kwas fosforowy, mieszane estry 0,2-0,4% Aquatic Chronic 2; H411 Skin Irrit. 2;
0 0, O-bis (izo-Bu i pentylo), sole H315 Eye Dam.1,H318
cynku
406-040- 01-0000015551-76 Mieszanina izomeréw C7-9-alkil- 0,1-0,2% Aquatic Chronic 4; H413;
9 3- (3,5-di-trans-butylo-4 hidroksi

fenil) propanoato

457-320- 01-0000019337-66 [6] dialkiloditiokarbaminian (1V) 0,01-0,08% Aquatic Chronic 3; H412; Skin Irrit.
2 mii-tio-1,2: 1,3-tris (m-disulfido- 2; H315 Skin.Sens.1; H317
k2S) -1, 3, 3tris

(dialkyloditiokarbamato) -
triangulotrimolibden (1V)

Opisy i rozwiniecia uzytych skrotéw/oznaczen podano w sekcji 16.

Sekcja 4.: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy

4.1.1

Wdychanie: W przypadku narazenia na nadmierne ilosci substancji/par w powietrzu,moze podraznic drogi
oddechowe. Kontakt ze skdrg: Moze wystapic swedzenie/zaczerwienienie skéry. Kontakt z oczami: Przemywac wodg
przez 30 minut. Zachowujac otwarte oczy. Potkniecie: Moze podrazniac.

4.1.2

Drogi oddechowe: Przenies$¢ poszkodowanego na swieze powietrze. W przypadku odczucia dyskomfortu, kaszlu
skorzystac z konsultacji medycznej. Kontakt ze skérg: Przemy¢ skdre wodg z mydtem. Zdjgc¢ zanieczyszczong odziez,
tak szybko jak to mozliwe. W sytuacji reakcji skory zmiana koloru/swedzenie, jesli objawy nie ustepujg zasiegngé
porady lekarza. Produkt stosowany pod wysokim cisnieniem, ktory dostat sie pod skdre, jest sytuacja wymagajaca
natychmiastowej pomocy medycznej, leczenia. Kontakt z oczami: Usung¢ soczewki kontaktowe. Zasiegng¢ porady
medycznej gdy utrzymuje sie zaczerwienienie oka. Potkniecie: Nie wywotywa¢ wymiotéw. Zasiegngé porady lekarza.
Przy udzielaniu pomocy w sytuacji duzych ilosciach niewtasciwie zastosowanego produktu w celu zabezpieczenia
uzywac odziezy ochronnej.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 z pdzn. zmianami

4.2 Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia
W zaleznosci od ilosci (duze duzych ilosci) produktu moze wystgpic¢: zapalenie skéry, problemy z uktadem trawienia,

podraznienie drég oddechowych, uszkodzenie organdw wewnetrznych, $pigczka, Smieré. W wybranych przypadkach
objawy zatrucia moga pojawi¢ sie po kilku godzinach.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym

Wskazanie dla lekarza zapoznac sie z komponentami produktu, leczyé wedtug dostepnej wiedzy medycznej,
objawowo.

Sekcja 5.: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze
Odpowiednie $rodki gasnicze: piana gasnicza, CO2. Niewtasciwy srodek gasniczy woda.
5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

W przypadku pozaru moga powstac tlenki wegla, toksyczne produkty blizej nie okreslone. Unika¢ wdychania
produktdw uwalniajgcych sie w srodowisku pozaru.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Stosowad odziez ochronng, w wybranych sytuacjach wskazane stosowanie ochrony drég oddechowych. Stosowac sie
do przepiséw przy gaszeniu chemikaliéw. Ewakutowad osoby postronne. W sytuacji powaznego pozaru ewakutowac
na czas akcji ratowniczej osoby przebywajgce w obrebie narazenia na bezposrednie dziatania par i gazow. Nagrzane
pojemniki ostrzoznie schtadza¢ prgdami wody z bezpiecznej odlegtosci i o ile to mozliwe bezpiecznie usunac z
obszaru zagrozenia. Niedopusci¢ do przedostania sie $ciekdéw po gaszeniu pozaru do kanalizacji lub zbiornikow
wodnych. Powstate $cieki i pozostatosci po pozarze usuwac zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Osoby biorgce
udziat w gaszeniu pozaru powinny byc przeszkolone, wyposazone w adaptery oddechowe z niezaleznym doptywem
powietrza oraz petna odziez ochronna.

Sekcja 6.: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

6.1.1 Dla osdb nienalezacych do personelu udzielajacego pomocy

Uzywacd odziezy ochronnej, okularéw ochronnych, zapewnié¢ odpowiednia wentylacje. W sytuacji uwolnienia duzej
ilos¢ produktu do srodowiska zasiegngc konsultacji eksperta. Przy zmianie stanu skupienia produkt moze
powodowac sliskosc powierzchni.

6.1.2 Dla osdb udzielajacych pomocy

Stosowanie odziezy zabezpieczajgcej przed substancjami chemicznymi.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 z pdzn. zmianami

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

Nie dopuscic do wycieku do srodowiska i/lub kanalizacji. W przypadku wycieku, zastosowac¢ materiat sypki lub inne
dostepne metody pozwalajacy na wchtoniecie produktu lub ograniczenie jego rozprzestrzeniania sie.

6.3 Metody i materiaty zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

6.3.1

Woycieki substancji ptynych zastosowac materiat chtonny. Substancja pétptynna lub stata zastosowa¢ materiat
izolujacy.

6.3.2

Neutralizacja wedtug przepisdw obowigzujacych. Odkazenie zgodnie z dostepnymi rozwiazaniami prawnymi. Sprzet
odpowiedni do stanu skupienia produktu ktdry ulegt niekontorlowanemu rozprzestrzenieniu sie.

6.3.3

Nigdy nie stosowac $Srodkdéw ktére mogg reagowac chemicznie.
6.4 Odniesienie do innych sekcji

Zapoznac sie z zapisami sekcji 8 i 13.

Sekcja 7.: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

7.1.1

Zapewni¢ wentylacje. Przestrzega¢ wymogu kontroli pod katem uszkodzen opakowac zbiorczych i indywidualnych
opakowac w ktorych znajdujg sie produkty. Stosowac przy kontroli odziez ochronng i okulary ochronne.

7.1.2

W miejscu pracy nie spozywaé pokarkéw i napojéw, nie pali¢ w miejscu pracy. Po zakoriczonej pracy lub uzytkowaniu
my¢ doktadnie rece. Zanieczyszczong odziez i sprzet okresowo wymienia¢ na czyste. Przed spozywaniem positkéw
zdjaé zanieczyszczona odziez.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, taczenia z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Przechowywac w szczelnie zamknietych i przeznaczonych do tego typu opakowaniach producenta. Zachowac¢
odpowiednig wentylacje i temperature pokojowg. Chronic¢ przed wilgocig i zmianami teperatur. Trzyma¢ zdala od
zrédet ciepta i ognia. Przechowywac z dala od silnych utleniaczy. Chronié przed warunkami atmosferycznymi.
Temperatura przechowywania i magazynwania 0 C- 20 C. Chronié przed silnym nastonecznieniem. Podfoze na ktérym
jest magazynowany produkt powinno by¢ odporne na wibracje.

7.3 Szczegdlne zastosowanie(-a) korncowe
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 z pdzn. zmianami

Nie okreslono

Sekcja 8.: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Destylaty (ropa naftowa), ciezkie parafiny hydrorafinowane
Obszar Sposéb Wptyw na Wskaznik Wartosc Jednostka Uwagi
zastosowania ekspozycji/ zdrowie
Srodowisko
Pracownicy Cztowiek-drogi Dtugotrwate, DNEL 5,4 mg/m3
oddechowe lokalne
zaburzenia
Konsument Cztowiek-drogi Dtugotrwate, DNEL 1,2 mg/m3
odechowe systemowe
zaburzenia
Srodowisko PNEC 9,33 mg/kg
naturalne-
doustnie (pasza
dla zwierzat)

8.2 Kontrola narazenia

8.2.1 Stosowane techniczne srodki kontroli

Wentylacja ogdlna i/lub miejscowy wycigg w celu utrzymania stezenia czynnika szkodliwego w powietrzu ponizej
ustalonych wartosci dopuszczlanych stezen.

8.2.2 Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny

8.2.21
Odziez ochronna i okulary ochronne.
8.2.2.2

Ochrona oczu:stosowanie okularéw ochronnych. Ochrona skoéry: Rekawice ochronne odporne na rozpuszczalniki (EN
374). Rekawice ochronne z nitrylu (EN 374) Minimalna grubos¢ warstwy w mm: 0,4 Czas permeacji (przebicia) w
minutach: 480 Zalecany krem ochronny do ragk. Czasy przebicia okreslone zgodnie z EN 374 cze$¢ lll nie zostaty
uzyskane w praktycznych warunkach. Zalecany maksymalny czas noszenia wynosi 50% czasu przebicia.Ochrona skéry
- Inne: Ochronne ubranie robocze (np. Obuwie ochronne EN ISO 20345, ochronne dziatanie z dtugimi rekawami
odziez). Ochrona drég oddechowych: Zwykle nie jest to konieczna. Jesli przekroczone zostang podane normy. Filtr A2
P2 (EN 14387), kolor kodu brazowy, biaty. Przestrzega¢ ograniczen czasu noszenia sprzetu ochrony drég
oddechowych. Zagrozenia termiczne: W stosownych przypadkach sg one uwzglednione w indywidualnych srodkach
ochronnych (ochrona oczu / twarzy, skéry, ochrona drég oddechowych). Ostateczny dobdr materiatu rekawic musi
by¢ dokonany z uwzglednieniem czaséw przebicia, szybkosci przenikania i degradacji ktdrg trzeba wzig¢ pod uwage.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 z pdzn. zmianami

Wybdr odpowiedniej rekawicy zalezy nie tylko od materiatu, ale takze od innych cech jakosciowych i zmienia sie w
zaleznosci od producenta. W przypadku mieszanin nie mozna przewidzie¢ odpornosci materiatéw na rekawice i
dlatego nalezy je przetestowac przed uzyciem. Doktadny czas przebicia materiatu -rekawicy ochronnej mozna
uzyskaé od producenta i nalezy go przestrzegac.

a) Ochrona oczu lub twarzy

b) Ochrona skory

c¢) Ochrona drég oddechowych

d) Zagrozenia termiczne

8.2.3 Kontrola narazenia $rodowiska

W wybranych przypadkach rozwazyc zastosowanie sSrodkow ostroznosci w celu zabezpieczenia terenu
magazynowania i przechowywania produktu.

Sekcja 9: Wtasnosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasnosci fizycznych i chemicznych

a) Wyglad Ciecz

b) Zapach Olej

c) Prég zapachu Delikatny

d) pH Nie okreslono

e) Temperatura topnienia/krzepniecia -/-38°C

f) Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia Nie okreslono

g) Temperatura zaptonu 220°C

h) Szybkos¢ parowania Nie okreslono

i) Palnos¢ Nie okreslono

j) Gérna/dolna granica palnosci lub gérna/dolna granica wybuchowosci Nie okreslono % obj.
k) Preznos¢ par Nie okreslono hPa
1) Gestos¢ par Nie okreslono

m) Gestosc wzgledna 0,86199999999999999 g/ml
n) Rozpuszczalnos¢ Nie okreslono

0) Wspétczynnik podziatu: n-oktanol/woda Nie okreslono

p) Temperatura samozaptonu Nie okreslono °C
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 z pdzn. zmianami

q) Temperatura rozktadu

r) Lepkos¢

s) Wiasciwosci wybuchowe
t) Wiasciwosci utleniajace
9.2 Inne informacje

Brak

Sekcja 10: Stabilno$¢ i reaktywnos¢

Nie okreslono
12,5-14,5/>80 mm?/s (100/40)°C
Nie okreslono

Nie okreslono

10.1 Reaktywnos¢

10.1.1
Brak danych
10.1.2
Brak danych

10.2 Stabilnos¢ chemiczna

Produkt jest stabilny w normalnych warunkach, temperaturze otoczenia i przy normalnym cisnieniu.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Nie okreslono

10.4 Warunki ktérych nalezy unikaé

Wysokie temperatury, otwarty ptomien i inne zrédta zaptonu.
10.5 Materiaty niezgodne

Utleniacze reagujace z poszczegdlnymi substancjami.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie okreslono

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne

11.1.1 Substancje

Destylaty (ropa naftowa) ciezkie parafiny hydrorafinowane

Toksycznos$¢ Punkt koricowy | Wartosc¢ Jednostka Organizm Metoda testu Uwagi
Ostra/doustna LD50 >5000 mg/kg szczur
Ostra/skéra LD50 >5000 mg/kg krolik
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 z pdzn. zmianami

Dziatania draznigce skoéra Nie drazniacy
Dziatania drazniagce oczy Nie drazniacy
Dziatanie uczulajace drogi | NOAEC 10000 ppm szczur Nie  powoduje
oddechowe/skéra uczulen
Zagrozenie tak
spowodowane aspiracja

Sekcja 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos¢

Dla rozwielitek 1-10mg/I|

12.2 Trwatosc i zdolnos¢ do rozktadu brak danych
12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji brak danych

12.4 Mobilno$¢ w glebie brak danych

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB brak danych
12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania brak danych

Sekcja 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Wszedzie gdzie to mozliwe, nalezy przeznaczaé produkt do ponownego przetworzenia. Utylizacja moze zajmowac sie
wytgcznie autoryzowana osoba/licencjonowana firma, zgodnie z lokalnymi przepisami. UWAGA: Poniewaz kod
odpadow jest przypisywany w zaleznosci od Zrddta ich powstania, koicowy uzytkownik powinien, uwzgledniajac
specyficzne warunki stosowania produktu, zdefiniowa¢ powstaty odpad i przypisa¢ wtasciwy kod, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Nie usuwacé do kanalizacji. Nie sktadowac na wysypiskach komunalnych. Nie dopuscic¢ do
zanieczyszczenia wéd powierzchniowych i gruntowych. Rozwazy¢ mozliwos¢ wykorzystania. Odpadowy produkt
nalezy poddac odzyskowi lub likwidowa¢ w uprawnionych spalarniach lub zaktadach uzdatniania/unieszkodliwiania
odpadodw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Odzysk / recykling / likwidacje odpadéw opakowaniowych
przeprowadzaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. UWAGA: Tylko opakowania catkowicie opréznione i
oczyszczone mogg by¢ przeznaczone do recyklingu! Korzystac¢ z ustug firm posiadajacych odpowiednie uprawnienia.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21.) Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce
opako waniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013 poz.88 8 z pézn. zm.) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska
z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014 poz . 1923)

Sekcja 14: Informacje dotyczgce transportu

ADR/RID ADN IMDG IATA
14.1 Numer UN (numer Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
ONZ)
14.2 Prawidtowa nazwa Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
przewozowa UN
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
transporcie
14.4 Grupa pakowania Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
14.5 Zagrozenie dla Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 z pdzn. zmianami

Srodowiska

14.6 Szczegdlne Srodki Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
ostroznosci dla
uzytkownikow

14.7 Transport luzem Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
zgodnie z zatacznikiem Il do
konwencji MARPOL 73/78 i
kodeksem IBC

znakowanie

Sekcja 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i Srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2011 nr 63 poz. 322 z pdzn. zm.) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia
20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin. (Dz.U.12. poz. 445)
Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoler i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie
Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz.Urz. L 136 z 29.5.2007 z pdzn. zm.) Rozporzadzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace
rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) (Dz.Urz. L 133 z 31.05.2010) Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia
2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE L Nr 353 z 31.12.2008 z pdzn. zmianami) Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r.
zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoler i stosowanych ograniczen.
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33
poz. 166) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U. z 2005 r. Nr
259, poz. 2173) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu
profilaktyki opieki zdrowotnej oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332; z 1997 r. Nr 60,
poz.375; 21998 r. Nr 159, poz.1057; z 2001 r. Nr 37, poz. 451; Nr 128, poz. 1405) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650; z 2007 r. Nr 49, poz. 330; z 2008 r. Nr 108, poz.
690) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy
czynnikéw chemicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86; z 2008 r. Nr 203, poz. 1275) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tj Dz. U. z
2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 2010 r. Nr 57, poz. 353, z 2012 r. poz. 908.) Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw
niebezpiecznych sporzadzona w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 roku wraz ze zmianami obowigzujacymi od daty ich wejscia w zycie w stosunku do
Rzeczpospolitej Polskiej, ogtoszonymi we wtasciwy sposdb . Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towardw niebezpiecznych (Dz. U. z 2011r. Nr 227,
poz. 1367.)

15.2 Ocena bezpieczeristwa chemicznego
Ocena bezpieczenstwa chemicznego nie jest wymagana.

Sekcja 16: Inne informacje

Zwroty H:

H 200 - materiaty wybuchowe niestabilne

H 201 - materiat wybuchowy; zagrozenie wybuchem masowym

H 202 - materiat wybuchowy; powazne zagrozenie rozrzutem

H 203 - materiat wybuchowy; zagrozenie pozarem, wybuchem lub rozrzutem
H 204 - zagrozenie pozarem lub rozrzutem

H 205 - moze wybuchaé masowo w przypadku pozaru

H 220 - skrajnie tatwopalny gaz

H 221 - gaz tatwopalny

H 222 - skrajnie tatwopalny aerozol
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H 223 - aerozol tatwopalny

H 224 - skrajnie tatwopalna ciecz i pary

H 225 - wysoce fatwopalna ciecz i pary

H 226 - tatwopalna ciecz i pary

H 228 - substancja stata tatwopalna

H 240 - ogrzanie grozi wybuchem

H 241 - ogrzanie moze spowodowac pozar lub wybuch

H 242 - ogrzanie moze spowodowac pozar

H 250 - zapala sie samorzutnie w przypadku wystawienia na dziatanie powietrza

H 251 - substancja samonagrzewajaca sie; moze sie zapali¢

H 252 - substancja samonagrzewajaca sie w duzych ilosciach; moze sie zapali¢

H 260 - w kontakcie z wodg uwalnia tatwopalne gazy, ktére moga ulec samozapaleniu
H 261 - w kontakcie z wodg uwalnia tatwopalne gazy

H 270 - moze spowodowac lub intensyfikowac pozar; utleniacz

H 271 - moze spowodowac pozar lub wybuch; silny utleniacz

H 272 - moze intensyfikowac pozar; utleniacz

H 280 - zawiera gaz pod ci$nieniem; ogrzanie grozi wybuchem

H 281 - zawiera schtodzony gaz; moze spowodowac oparzenia kriogeniczne lub obrazenia
H 290 - moze powodowac korozje metali

H 300 - potkniecie grozi $miercig

H 301 - dziata toksycznie po potknieciu

H 302 - dziata szkodliwie po potknieciu

H 304 - potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig

H 310 - grozi $miercig w kontakcie ze skérg

H 311 - dziata toksycznie w kontakcie ze skérg

H 312 - dziata szkodliwie w kontakcie ze skéra

H 314 - powoduje powazne oparzenia skdry oraz uszkodzenia oczu

H 315 - dziata draznigco na skére

H 317 - moze powodowac reakcje alergiczng skéry

H 318 - powoduje powazne uszkodzenie oczu

H 319 - dziata draznigco na oczy

H 330 - wdychanie grozi Smiercig

H 331 - dziata toksycznie w nastepstwie wdychania

H 332 - dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania

H 334 - moze powodowac objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu, w nastepstwie wdychania
H 335 - moze powodowac podraznienie drég oddechowych

H 336 - moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy

H 340 - moze powodowac wady genetyczne H 341 - podejrzewa sig, ze powoduje wady genetyczne
H 350 - moze powodowac raka

H 351 - podejrzewa sie, ze powoduje raka

H 360 - moze dziata¢ szkodliwie na ptodnos¢ lub na dziecko w tonie matki

H 361 - podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na ptodnosc¢ lub na dziecko w tonie matki
H 362 - moze dziata¢ szkodliwie na dzieci karmione piersig

H 370 - powoduje uszkodzenie narzgdow .........

H 371 - moze powodowac uszkodzenie narzagdow ...........

H 372 - powoduje uszkodzenie narzaddw ......... , poprzez dtugotrwate lub powtarzane narazenie
H 373 - moze powodowac uszkodzenie narzaddw .......... , poprzez dtugotrwate lub powtarzane narazenie
H 400 - dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne

H 410 - dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki
H 411 - dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki

H 412 - dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki

H 413 - moze powodowac dtugotrwate szkodliwe skutki dla organizméw wodnych

Dla krajow Unii Europejskiej ponadto:

EUH 001 - produkt wybuchowy w stanie suchym

EUH 006 - produkt wybuchowy z dostepem lub bez dostepu powietrza

EUH 014 - reaguje gwattownie z woda

EUH 018 - podczas stosowania mogg powstawac tatwopalne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem

EUH 019 - moze tworzy¢ wybuchowe nadtlenki

EUH 044 - zagrozenie wybuchem po ogrzaniu w zamknietym pojemniku

EUH 029 - w kontakcie z wodg uwalnia toksyczne gazy

EUH 031 - w kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy

EUH 032 - w kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy

EUH 066 - powtarzajace sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skdry

EUH 070 - dziata toksycznie w kontakcie z oczami

EUH 071 - dziata draznigco na drogi oddechowe

EUH 059 - stwarza zagrozenie dla warstwy ozonowej

EUH 201 - zawiera otéw; nie nalezy stosowac na powierzchniach, ktére moga by¢ gryzione lub ssane przez dzieci
EUH 201A - Uwaga! Zawiera otow.

EUH 202 - Cyjanoakrylany. Niebezpieczeristwo. Skleja skére i powieki w ciggu kilku sekund. Chroni¢ przed dzie¢mi.
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EUH 203 - Zawiera chrom(VI). Moze powodowac wystapienie reakcji alergiczne;j.

EUH 204 - Zawiera izocyjaniany. Moze powodowac wystgpienie reakcji alergicznej.

EUH 205 - Zawiera sktadniki epoksydowe. Moze powodowac wystapienie reakcji alergiczne;j.

EUH 206 - Uwaga! Nie stosowac razem z innymi produktami. Moze wydziela¢ niebezpieczne gazy (chlor).

EUH 207 - Uwaga! Zawiera kadm. Podczas stosowania wydziela niebezpieczne pary. Zapoznaj sie z instrukcjg dostarczong przez producenta. Przestrzegaj
instrukcji bezpiecznego stosowania.

EUH 208 - Zawiera ............ . Moze powodowac wystapienie reakcji alergiczne;j.

EUH 209 - Podczas stosowania moze przeksztatcic sie w substancje wysoce tatwopalna.

EUH 209A - Podczas stosowania moze przeksztatcic¢ sie w substancje tatwopalna.

EUH 210 - Karta charakterystyki dostepna na zgdanie.

EUH 401 - W celu unikniecia zagrozen dla zdrowia ludzi i Srodowiska, nalezy postepowac zgodnie z instrukcjg uzycia.

Zwroty P:

P101 — W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete.
P102 — Chroni¢ przed dzie¢mi.

P103 — Przed uzyciem przeczytaé etykiete.

P201 — Przed uzyciem zapoznac sie ze specjalnymi srodkami ostroznosci.

P202 — Nie uzywac przed zapoznaniem sie i zrozumieniem wszystkich srodkéw bezpieczerstwa.
P210 — Przechowywad z dala od zrédet ciepta/iskrzenia/otwartego ognia/goracych powierzchni. Palenie wzbronione.
P211 — Nie rozpylaé nad otwartym ogniem lub innym Zrédtem zaptonu.

P220 — Trzymad/przechowywac z dala od odziezy/.../materiatéw zapalnych.

P221 — Zastosowac wszelkie srodki ostroznosci w celu unikniecia mieszania z innymi materiatami zapalnymi ...
P222 — Nie dopuszczaé do kontaktu z powietrzem.

P223 — Chroni¢ przed wszelkim kontaktem z wodg z powodu gwattownej reakcji i mozliwosci wystgpienia btyskawicznego pozaru.
P230 — Przechowywac produkt zwilzony....

P231 - Uzywac¢ w atmosferze obojetnego gazu.

P232 — Chroni¢ przed wilgocia.

P233 — Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety

P234 — Przechowywad wyfgcznie w oryginalnym pojemniku.

P235 — Przechowywac w chtodnym miejscu.

P240 - Uziemié¢/potaczyé pojemnik i sprzet odbiorczy.

P241 — Uzywac elektrycznego/wentylujgcego/oswietleniowego/.../. przeciwwybuchowego sprzetu
P242 — Uzywac wytacznie nieiskrzgcych narzedzi.

P243 — Przedsiewzig¢ srodki ostroznosci zapobiegajace statycznemu roztadowaniu.

P244 — Chroni¢ zawory redukcyjne przed ttuszczem i olejem.

P250 — Nie poddawac szlifowaniu/wstrzgsom/.../tarciu.

P251 — Pojemnik pod ci$nieniem. Nie przektuwac ani nie spalaé, nawet po zuzyciu.

P260 — Nie wdycha¢ pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

P261 — Unika¢ wdychania pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

P262 — Nie wprowadzac¢ do oczu, na skdre lub na odziez

P263 — Unikac kontaktu w czasie cigzy/karmienia piersia.

P264 — Doktadnie umyc¢ ... po uzyciu.

P270 — Nie jes¢, nie pic i nie pali¢ podczas uzywania produktu.

P271 — Stosowac wytgcznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu

P272 — Zanieczyszczonej odziezy ochronnej nie wynosi¢ poza miejsce pracy.

P273 — Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

P280 — Stosowac rekawice ochronne/ odziez ochronng/ ochrone oczu /ochrone twarzy.

P281 — Stosowa¢ wymagane srodki ochrony indywidualnej.

P282 — Nosi¢ rekawice izolujgce od zimna/maski na twarz/ochrone oczu.

P283 — Nosi¢ odziez ognioodporna/ptomienioodporna/opdzniajaca zapalenie.

P284 — Stosowac indywidualne srodki ochrony drég oddechowych.

P285 — W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowac indywidualne srodki ochrony drég oddechowych.
P231 + P232 — Uzywac w atmosferze obojetnego gazu Chroni¢ przed wilgocig.

P235 + P410 — Przechowywaé w chtodnym miejscu. Chroni¢ przed swiattem stonecznym.

P301 — W PRZYPADKU POtKNIECIA:

P302 — W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA:

P303 — W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wlosami):

P304 — W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH:

P305 — W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU:

P306 — W PRZYPADKU KONTAKTU Z ODZIEZA:

P307 — W PRZYPADKU narazenia:

P308 — W PRZYPADKU narazenia lub stycznosci:

P309 — W PRZYPADKU narazenia lub ztego samopoczucia:

P310 - Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem.

P311 - Skontaktowac si¢ z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem.

P312 — W przypadku ztego samopoczucia skontaktowac sie z OSRODKIEM ZATRUC lub z lekarzem.
P313 — Zasiegnac porady/zgtosic sie pod opieke lekarza.

P314 — W przypadku ztego samopoczucia zasiegng¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

P315 — Natychmiast zasiegna¢ porady/zgtosic sie pod opieke lekarza.

P320 - Pilnie zastosowac okreslone leczenie (patrz ... na etykiecie).
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P321 — Zastosowac okreslone leczenie (patrz ... na etykiecie).

P322 — Srodki szczegdlne (patrz ... na etykiecie).

P330 — Wyptukac usta.

P331 — NIE wywotywa¢ wymiotdw.

P332 — W przypadku wystgpienia podraznienia skory:

P333 - W przypadku wystgpienia podraznienia skory lub wysypki:

P334 — Zanurzy¢ w zimnej wodzie/owing¢ mokrym bandazem.

P335 — Nie zwigzanga pozostatos¢ strzepnac ze skory.

P336 — Rozmrozi¢ oszronione obszary letnig woda. Nie trze¢ oszronionego obszaru.

P337 — W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy:

P338 — Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usunac¢. Nadal ptukac.

P340 — Wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na swieze powietrze i zapewni¢ warunki do odpoczynku w pozycji umozliwiajgcej swobodne oddychanie.
P341 — W przypadku trudnosci z oddychaniem, wyprowadzi¢ lub wynies¢ poszkodowanego na swieze powietrze i zapewni¢ warunki do odpoczynku w pozycji
umozliwiajacej swobodne oddychanie.

P342 — W przypadku wystgpienia objawéw ze strony uktadu oddechowego:

P350 — Delikatnie umy¢ duzg iloscig wody z mydtem.

P351 — Ostroznie ptuka¢ wodga przez kilka minut.

P352 — Umy¢ duzg iloscig wody z mydtem.

P353 — Sptukac skére pod strumieniem wody/prysznicem.

P360 — Natychmiast sptukaé zanieczyszczong odziez i skére duza iloscig wody przed zdjeciem odziezy.

P361 — Natychmiast usung¢/zdjac¢ catg zanieczyszczong odziez.

P362 — Zanieczyszczong odziez zdjgc i wypraé przed ponownym uzyciem.

P363 — Wyprac zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.

P370 — W przypadku pozaru:

P371 - W przypadku powaznego pozaru i duzych ilosci:

P372 — Ryzyko wybuchu w razie pozaru.

P373 — NIE gasi¢ pozaru, jezeli ogier dosiegnie materiaty wybuchowe

P374 — Gasi¢ pozar z rozsadnej odlegtosci z zachowaniem zwyktych sSrodkéw ostroznosci.

P375 — Z powodu ryzyka wybuchu gasi¢ pozar z odlegtosci.

P376 — Jezeli jest to bezpieczne zahamowac wyciek.

P377 — W przypadku ptoniecia wyciekajgcego gazu: Nie gasic, jezeli nie mozna bezpiecznie zahamowac wycieku.

P378 — Uzy¢ ... do gaszenia.

P380 — Ewakuowac teren.

P381 — Wyeliminowad wszystkie zrodta zaptonu, jezeli jest to bezpieczne.

P390 — Usuna¢ wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.

P391 — Zebrac¢ wyciek.

P301 + P310 — W PRZYPADKU POtKNIECIA: Natychmiast skontaktowacé sie z OSRODKIEM ZATRUC lub z lekarzem.

P301 + P312 — W PRZYPADKU POtKNIECIA: W przypadku ztego samopoczucia skontaktowac sie z OSRODKIEM ZATRUC lub z lekarzem.

P301 + P330 + P331 — W PRZYPADKU POLtKNIECIA: wyptukad usta. NIE wywotywacé wymiotow.

P302 + P334 — W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Zanurzy¢ w zimnej wodzie/owingé mokrym bandazem.

P302 + P350 — W PRZYPADKU DOSTANIA SIE NA SKORE: Delikatnie umy¢ duzg ilosca wody z mydtem.

P302 + P352 — W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duzg iloscig wody z mydtem.

P303 + P361 + P353 — W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKORA (lub z wtosami): Natychmiast usunaé/zdjac cata zanieczyszczong odziez. Sptukaé skére pod
strumieniem wody/prysznicem.

P304 + P340 — W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ warunki do
odpoczynku w pozycji umozliwiajacej swobodne oddychanie.

P304 + P341 — W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: W przypadku trudnosci z oddychaniem, wyprowadzié lub wynie$¢ poszkodowanego na
Swieze powietrze i zapewni¢ warunki do odpoczynku w pozycji umozliwiajgcej swobodne oddychanie.

P305 + P351 + P338 — W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sa i mozna je tatwo
usuna¢. Nadal ptukac.

P306 + P360 — W PRZYPADKU KONTAKTU Z ODZIEZA: natychmiast sptuka¢ zanieczyszczong odziez i skére duzg iloscig wody przed zdjeciem odziezy.
P307 + P311 — W przypadku narazenia: Skontaktowacé sie z OSRODKIEM ZATRUC lub z lekarzem.

P308 + P313 — W przypadku narazenia lub stycznosci: Zasiegna¢ porady/zgtosic sie pod opieke lekarza.

P309 + P311 — W przypadku narazenia lub ztego samopoczucia: Skontaktowac sie z OSRODKIEM ZATRUC lub z lekarzem.

P332 + P313 — W przypadku wystapienia podraznienia skdry: Zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

P333 + P313 — W przypadku wystapienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegna¢ porady/zgtosic sie pod opieke lekarza.

P335 + P334 — Nie zwigzang pozostatos$c¢ strzepngé ze skory. Zanurzyé w zimnej wodzie/owingé mokrym bandazem.

P337 + P313 — W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: Zasiegna¢ porady/zgtosic¢ sie pod opieke lekarza.

P342 + P311— W przypadku wystapienia objawdw ze strony uktadu oddechowego: Skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC lub z lekarzem.
P370 + P376 — W przypadku pozaru: Jezeli jest to bezpieczne zahamowac¢ wyciek.

P370 + P378 — W przypadku pozaru: Uzy¢ ... do gaszenia.

P370 + P380 — W przypadku pozaru: Ewakuowac teren.

P370 + P380 + P375 — W przypadku pozaru: Ewakuowac teren. Z powodu ryzyka wybuchu gasi¢ pozar z odlegtosci.

P371 + P380 + P375 — W przypadku powaznego pozaru i duzych ilosci: Ewakuowac teren. Z powodu ryzyka wybuchu gasi¢ pozar z odlegtosci.
P401 — Przechowywac ...

P402 — Przechowywac w suchym miejscu.

P403 — Przechowywac w dobrze wentylowanym miejscu.

P404 — Przechowywac w zamknietym pojemniku.

P405 — Przechowywac pod zamknieciem.

P406 — Przechowywaé w pojemniku odpornym na korozje /... o odpornej powtoce wewnetrzne;j.

P407 — Zachowac szczeline powietrzng pomiedzy stosami/paletami.
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P410 — Chronic przed $wiattem stonecznym.

P411 - Przechowywaé w temperaturze nieprzekraczajacej ... oC/...oF.

P412 — Nie wystawia¢ na dziatanie temperatury przekraczajacej 50 0C/122 oF.

P413 — Przechowywad luzem masy przekraczajace ... kg/... funtéw w temperaturze nieprzekraczajacej ... oC/...oF.
P420 — Przechowywac z dala od innych materiatow.

P422 — Zawartos$¢ przechowywadé w ...

P402 + P404 — Przechowywaé w suchym miejscu. Przechowywac w zamknietym pojemniku.

P403 + P233 — Przechowywac w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety.
P403 + P235 — Przechowywaé w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywac¢ w chtodnym miejscu.

P410 + P403 — Chroni¢ przed swiattem stonecznym. Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym miejscu.

P410 + P412 — Chroni¢ przed $wiattem stonecznym. Nie wystawia¢ na dziatanie temperatury przekraczajacej 50 0C/122 oF.
P411 + P235 — Przechowywa¢ w temperaturze nieprzekraczajacej ... oC/...oF. Przechowywaé w chtodnym miejscu.
P501 — Zawarto$¢/pojemnik usuwaé do ...

ADN = Europejskie Warunki dotyczagce Miedzynarodowego Przewozu Niebezpiecznych Towaréw Wodnymi Drogami Srédlagdowymi

ADR = Europejskie Porozumienie dotyczace Miedzynarodowych Przewozéw Niebezpiecznych Towaréw Transportem Drogowym

ATE = Szacunkowa toksyczno$¢ ostra

BCF = Wspdtczynnik biokoncentracji

CAS = Chemical Abstract Service (Serwis Wypiséw Chemicznych)

CLP = Rozporzadzenie dotyczace klasyfikacji, oznakowania i pakowania (Rozporzgdzenie (WE) nr 1272/2008)

CSA = Ocena bezpieczeristwa chemicznego

CSR = Raport bezpieczeristwa chemicznego

DMEL = Pochodny Poziom Powodujgcy Minimalne Zmiany

DNEL = Pochodny Poziom Niepowodujgcy Zmian

EINECS = Europejski Spis Istniejagcych Substancji Chemicznych Znajdujacych sie na Rynku

ES = Scenariusz narazenia

EUH statement = CLP = Zwrot wskazujacy rodzaj zagrozenia

EWC = Europejski Katalog Odpadéw

GHS = Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliéw

IATA = Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikdw Powietrznych

IBC = Intermediate Bulk Container

IMDG = Miedzynarodowy Morski Kod Towaréw Niebezpiecznych

LogPow = logarytm wspotczynnika podziatu oktanolu/wody

MARPOL = Miedzynarodowa Konwencja Zapobiegania Zanieczyszczeniom ze Statkdw, 1973, modyfikowana Protokotem z roku 1978 (Marpol = zanieczyszczenia
morskie)

OECD = Organizacja Wspétpracy Ekonomicznej i Rozwoju

PBT = Trwaty, wykazujacy zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczny

PNEC = Przewidywane Stezenie Niepowodujace Zmian w Srodowisku

RID = Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych

RRN = Numer rejestracyjny REACH

SADT = samozwiekszajaca sie temperatura rozktadu

SVHC = Substancja wzbudzajgce powazne obawy

STOT-RE = Toksyczno$¢ docelowa specyficznego narzadu - powtarzalne narazenie

STOT-SE = Toksyczno$¢ docelowa specyficznego narzadu - jednorazowe narazenie

NDS = $redniej wazonej w czasie

UN = Organizacja Narodéw Zjednoczonych (ONZ)

UVCB = Ztozona substancja weglowodorowa

VOC = Lotny zwigzek organiczny

vPvB = Bardzo trwaty i wykazujgcy bardzo duza zdolnos¢ do bioakumulacji

RAzne = moze zawiera¢ co najmniej jeden z ponizszych elementéw 101316-69-2 / RRN 01-2119486948-13, 101316-70-5, 101316-71-6, 101316-72-7 / RRN 01-
2119489969-06, 64741-88-4 / RRN 01-2119488706-23, 64741-89-5 / RRN 01-2119487067-30, 64741-95-3 / RRN 01-2119487081-40, 64741-96-4/ RRN 01-
2119483621-38, 64741-97-5 / RRN 01-2119480374-36, 64742-01-4 / RRN 01-2119488707-21, 64742-44-5 / RRN 01-2119985177-24, 64742-45-6, 64742-52-5 /
RRN 01-2119467170-45, 64742-53-6 / RRN 01-2119480375-34, 64742-54-7 / RRN 01-2119484627-25, 64742-55-8 / RRN 01-2119487077-29, 64742-56-9 / RRN
01-2119480132-48, 64742-57-0 / RRN 01-2119489287-22, 64742-58-1, 64742-62-7 / RRN 01-2119480472-38, 64742-63-8, 64742-64-9, 64742-65-0 / RRN 01-
2119471299-27, 64742-70-7 / RRN 01-2119487080-42, 72623-85-9 / RRN 01-2119555262-43, 72623-86-0 / RRN 01-2119474878-16, 72623-87-1 / RRN 01-
2119474889-13, 74869-22-0 / RRN 01-2119495601-36, 90669-74-2 / RRN 01-2119970171-43
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